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QUI SOMMES-NOUS ?

/  Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Née d’une expérience professionnelle de plus de vingt 
années dans le domaine de l’importation et de la 
distribution de lampes et de luminaires, SEEREP fonde 
son engagement sur l’écoute, la réactivité, le service, le 
professionnalisme et par-dessus tout, sur la qualité et 
la performance des produits sélectionnés.
De nombreux fabricants Européens, leaders dans 
leur pays et domaine de compétence, cherchent 
à approcher de nouveaux marchés. Le manque de 
connaissance du terrain, la problématique de la langue, 
la distance et les coutumes locales sont bien souvent un 
frein au développement et parfois, une raison d’échec.
Investir massivement n’est plus chose courante et la 
création de filiales, pour des sociétés de taille moyenne, 
est devenue quasi impossible.
SEEREP a été créée pour être le trait d’union entre ces 
fabricants et le marché en leur apportant un important 
panel de solutions.

Notre longue expérience nous donne accès à un réseau 
de qualité, à une connaissance de l’organisation du 
marché de l’éclairage et à une expertise technique des 
gammes proposées.
La recherche de performance est également 
indispensable pour la validation de projet d’éclairage.
C’est pourquoi, nos partenaires intègrent des bureaux 
d’études « lighting » avec des ingénieurs spécialisés 
dans les études d’éclairage de tous niveaux.
Nonobstant ces éléments techniques essentiels, la 
flexibilité fait partie prenante de notre ADN commun.
Une personnalisation d’un produit pour un projet ne 
doit pas être un frein et nous y sommes prêts !
Une attention toute particulière est portée dans la 
sélection de nos partenaires afin d’apporter à notre 
clientèle une cohérence de gamme et construire une 
relation durable.

SITUÉS AU CŒUR DE LA BRETAGNE, NOUS METTONS AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES 
ET DE NOS CLIENTS, NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE.
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/  Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Ainsi nous ne proposons à la vente que des 
produits issus pour la plupart d’usines aux normes 
ISO, intégrant un service de contrôle de la qualité, 
performant, en interne et pouvant répondre à 
l’ensemble des normes Européennes notamment 
la certification réputée ENEC. 

Notre vision 
SEEREP se fixe l’objectif ambitieux de proposer, au 
travers d’un parcours de fidélité, une sélection de 
fabricants offrant des produits et services fiables et 
innovants pour tout professionnel impliqué dans le 
secteur de l’éclairage.

Notre souhait est de devenir votre partenaire 
afin de travailler en mutuelle confiance dans une 
relation sereine et durable.
Une attention toute particulière est portée dans la 
sélection de nos partenaires afin d’apporter à notre 
clientèle une cohérence de gamme et construire 
une relation durable.
Si nous portons un soin très particulier aux enjeux 
qualitatifs des gammes que nous proposons, c’est 
que nous considérons que ce point est l’un des 
éléments essentiels dans la prise de partenariat 
avec un fabricant.
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U N I V E R S  /  D O M O T I Q U E
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SMART LIGHTING
Casambi est un système de contrôle de l’éclairage, 
intelligent et révolutionnaire, qui s’appuie sur la 
technologie « Bluetooth Low Energy » (BLE).

Il permet à un mobile de communiquer directement 
avec un luminaire (sans qu’aucune passerelle ne soit 
requise) et aux luminaires de communiquer entre eux.

Le BLE a l‘avantage supplémentaire d‘être la seule 
technologie de communication radio à faible puissance 
intégrée à tous les smartphones, ordinateurs portables 
et tablettes dernière génération.

CASAMBI EST UN SYSTÈME INTÉGRÉ
Le système de contrôle Casambi est intégré 
directement dans les composants électroniques des 
lampes, luminaires et système de gestion (détecteur, 
interrupteur…).

Il n’est pas nécessaire d’avoir un câblage de contrôle 
Dali, Ethernet ou autre, il suffit tout simplement de 
raccorder l’appareil au secteur.

•	 Installez votre éclairage, contrôlez via l‘application 
et vous avez terminé !

•	 Intégration dans le système BMS ou dans un 
réseau Dali - L‘utilisation de la fonction passerelle 
DALI est possible.

LES COMMANDES D’ÉCLAIRAGE CASAMBI 
PEUVENT FOURNIR :
•	 La gradation et le contrôle intelligent de luminaires 

individuels ou de groupes de luminaires ;

•	 Le contrôle de scène statique ou animé par une 
temporisation, un capteur ou un interrupteur ;

•	 Le contrôle Circadien, Tuneable White & RGBW ;

•	 Le contrôle de la lumière du jour.

Pas besoin de routeurs, passerelles ou serveurs.

Compatible avec plus de 150 marques de matériel 
professionnel. Convient aux installations de 1 à plus de 
10 000 appareils.



U N I V E R S  /  D O M O T I Q U E
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/  É C L A I R A G E  A R C H I T E C T U R A L

Suspension BEA 
Designer : Aldo DELI
Collection : Linea zero  
luminaire en polilux™
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ÉCLAIRAGE  
ARCHITECTURAL ET DÉCO
L’éclairage architectural met en valeur un objet ou 
une surface. Il peut s’agir d’un tableau, d’une statue 
ou d’un mur en pierres ou autre surface ou objet. 
Dans ce type d’éclairage, l’élément décoratif n’est pas 
la source lumineuse en elle-même mais l’effet qu’elle 
produit. Pour l’intérieur ou l’extérieur, différents 
types de luminaires sont disponibles, qu’il s’agisse de 
spots, de rubans LED ou de projecteurs. Indispensable 
écrin de toute mise en scène, l’éclairage décoratif 
se distingue de l’éclairage d’ambiance. Ideal pour  
la décoration par la lumière des hôtels, restaurants, 
café...

Notre gamme de luminaires décoratifs est 
caractérisée par son élégance, sa qualité, 
technologie et fonctionnalité.
Nos produits sont réalisés en collaboration avec des 
concepteur designers en éclairage reconnus.

Nos partenaires, situés en majorité en Italie, font appel 
à une très large collaboration avec des artisans locaux. 
Cette coopération nous permet de proposer des 
productions design et originales associant la technologie 
LED avec des matériaux nobles et précieux tels que le 
verre, la céramique, le bois et le métal.



Suspension BASICA
Collection : Engi

/  É C L A I R A G E  A R C H I T E C T U R A L

Lampadaire HELIOS
Designer : Enea Ferrari
Collection : Linea zero 
luminaire en polilux™
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Suspension  
et lampe de table CLOUD 
Designer : Enea Ferrari
Collection : Linea zero  
luminaire en polilux™



/  É C L A I R A G E  D E  M A G A S I N S
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ÉCLAIRAGE  
DE MAGASINS
L’éclairage est crucial pour gagner le cœur de la clientèle 
et les concepteurs y ont de plus en plus recours pour 
améliorer l’expérience des consommateurs, en particulier 
dans les boutiques haut de gamme.

L’éclairage personnalisé joue sur l’humeur et les niveaux 
d’énergie des clients. Il sert aussi de guide et d’orientation. 
Il contribue à la création d’un environnement accueillant, 
confortable et agréable, allongeant le temps de visite des 
clients et influençant leurs habitudes d’achat. 

Un système d’éclairage de qualité fait une GRANDE 
différence dans une boutique, un magasin de vêtement 

en facilitant la mise en avant des produits et en renforçant 
visuellement leur attrait en termes de couleur, de forme et 
de texture. 

Utilisé efficacement, il accentue l’intérêt pour vos produits. 

De nombreuses boutiques de luxe ont recours à des 
combinaisons d’éclairage d’ambiance, d’accentuation et 
décoratif. 

Le déploiement varié de l’éclairage dans l’ensemble d’une 
boutique est un écrin précieux à ne pas négliger pour 
réussir et accroitre les ventes.



/  É C L A I R A G E  D E  M A G A S I N S

SLY  
Suspension LED 
Montage en série
Collection : C LUCE

Spot VIENNA
Luminaires sur rail
Collection : SHOT
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ÉCLAIRAGE  
DE SUPERMACHÉS
Arclite®FOOD, est une production de qualité 
Allemande qui intègre des modules LED spécialement 
développés pour l’éclairage des surfaces de ventes 
alimentaires, dans les commerces de proximité, les 
supermarchés et hypermarchés.

Cette gamme est idéale pour l’éclairage des viandes, 
des charcuteries, des poissons et des fruits et 
légumes frais.

Elle est déclinée en 5 angles de faisceaux et de 
températures de couleur spéciales qui mettent en 
valeur les aliments :	

•	 FOOD 200 : Viande rouge

•	 FOOD 300 : Pain, patisserie, fruits

•	 FOOD 400 : Poissons et produits laitiers

•	 FOOD 401 : Viandes blanches et Charcuteries



/  É C L A I R A G E  D E  M A G A S I N S
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/  É C L A I R A G E  D E  B U R E A U X
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ÉCLAIRAGE  
DE BUREAUX
Un bon éclairage de bureaux, combine efficacité 
lumineuse élevée, durée de vie importante et rendu 
des couleurs optimal. Il assure deux fonctions que 
sont la bonne réalisation d’une activité et bien-être. La 
performance visuelle de l’éclairage facilite et favorise 
alors l’exécution d’une tâche.

En effet, une vision normale ne peut s’exercer 
qu’avec un seuil minimal de lumière. Un bon niveau 
d’éclairement permet une bonne productivité avec 
notamment, une baisse des erreurs, des accidents 
et amoindrit la fatigue visuelle. Et surtout, le confort 

visuel assure le bien-être, car, en plus du niveau moyen 
d’éclairement nécessaire, il faut absolument veiller 
à une bonne qualité de la lumière émise par la source 
et une uniformité de l’éclairement pour éviter les 
éblouissements.



/  É C L A I R A G E  D E  M A G A S I N S
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Éclairage intelligent au service du bien être 
au travail et dans la santé : Cycles Circadiens
Nous passons environ 80 % de notre temps en es-
pace clos et, en moyenne, huit heures par jour sur 
notre lieu de travail, où la lumière artificielle ne 
permet souvent pas de compenser le manque de 

lumière naturelle et ses bienfaits sur notre orga-
nisme. Pour améliorer le bien-être des personnes 
en entreprise, l’éclairage biodynamique, ou cir-
cadien, est recommandé. Il consiste à recréer la 
lumière naturelle et ses variations en fonction de 
l’heure de la journée et de la saison.
Avoir le bon éclairage au bon moment grâce aux 
luminaires circadiens permet de booster l’éner-
gie des personnes exposées, et d’améliorer la vi-
gilance, la concentration et les performances au 
travail. La régulation de l’éclairage se fait en temps 
réel, avec une teinte de lumière plutôt chaude le 
matin et le soir, et une teinte froide au milieu de la 
journée pour favoriser l’attention. Les luminaires 
circadiens offrent la possibilité d’un éclairage évo-
lutif, dynamique, pour plus de bien-être au travail, 
quand l’éclairage traditionnel se contente d’ar-
ranger des ambiances lumineuses statiques, qui 
peuvent perturber les rythmes circadiens.

MASTER EVO  
Panneau LED 
Collection : C LUCE



/  É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L
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ÉCLAIRAGE  
INDUSTRIEL
Les luminaires d’éclairage industriel répondent à des 
exigences très élevées : de l’efficacité énergétique, la 
rentabilité à la capacité d’adaptation et à la pérennité 
technologique, en passant par la sécurité et au res-
pect des normes, des aspects très variés qui se doivent 
d’être respectés.

Les produits du segment éclairage industriel doivent  
par conséquent présenter des propriétés techniques et 
de construction très spécifiques. Les environnements 
difficiles exigent un éclairage résistant et efficient.

De la fabrication des composants complexes à l’ingénie-
rie lourde de l’entreposage, il y a beaucoup d’exigences 
pour un système d’éclairage haute performance.

Les projets montrent comment des solutions d’éclai-
rage intelligent peuvent offrir résistance, performance 
et efficacité mais aussi d’importantes économies 
d’énergie.



/  É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L
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HYPER  
Suspension industrielle 
étanche DALI 
Collection : C LUCE



/  É C L A I R A G E  E X T É R I E U R
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
L’éclairage extérieur est un vaste terrain de jeu... de 
lumières. À l’heure où le soleil se couche, l’éclairage 
artificiel se révèle pour nous offrir sécurité, repères et 
dévoiler d’autres tableaux, familiers ou non, qui nous 
entourent. Qu’il soit public ou privé, l’expérience et les 
études menées en faveur de l’environnement nous 
enseignent qu’il doit être étudié avec soin afin de de 
respecter la biodiversité et l’équilibre des cycles naturels 
pour être notre allié durant les décennies à venir.

L’éclairage public des routes, pistes cyclables & trottoir 
doit adapter l’intensité aux besoins, parce que, selon 
le type de fréquentation et de voies : voie rapide, voie 
urbaine, zone de courtoisie ou zone piétonne, les besoins 
en intensité d’éclairage ne sont pas les mêmes. Il en va de 
même pour l’éclairage des parkings. L’éclairage des zones 
d’activité et des zones commerciales doit attirer les clients 
le jour et assurer une sécurité la nuit.

L’éclairage des terrains de sport, plus ponctuel est le 
plus puissant et fait appel à des cahiers des charges bien 
spécifiques.

En ville l’éclairage des enseignes et devantures doivent 
êtres visibles sans êtres nuisibles aux riverains. L’éclairage 
de la mise en valeur du patrimoine et des monuments 
architecturaux doit sublimer la structure des bâtiments 
pour révéler toute leur noblesse.

L’éclairage des pavillons résidentiels & des lotissements 
doit permettre une circulation fluide et sécuritaire pour 
les occupants sans nuire à leur repos. L’éclairage des parcs 
& jardins nécessite d’avoir une attention particulière dans 
les sites naturels pour protéger les espèces sauvages et 
insectes qui y vivent...



REVERSE
Éclairage extérieur bi-émission
Collection : C LUCE

ROSE OUTDOOR
Collection : Linea zero 

/  É C L A I R A G E  E X T É R I E U R
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É C L A I R A G E  
E X T É R I E U R

PH O T O G A M M E T Y PE D E  
L U M I N A I R E

L E D &  
D R I V E R CL A S SE I P I K O P T I Q U E AV EC  

D É T EC T. G R A D. DIMENSIONS  
(MM)

CULOTS  
DISP. PAG E

URBAN é c l a i r a g e p u b l i c i n té g r é s I / I I 6 6 0 8 * - DA L I e n 
o p t i o n 3 8 0 X 5 1 0 - 2 2

SKYLINE é c l a i r a g e p u b l i c i n té g r é s I I 6 6 1 0 * - DA L I e n 
o p t i o n 59 0 , 4 X 3 3 1 , 8 - 2 3

VENTO é c l a i r a g e p u b l i c i n té g r é s I I 6 6 0 8 * - DA L I e n 
o p t i o n 5 0 0 X 2 7 0 - 2 3

REVERSE é c l a i r a g e p u b l i c i n té g r é s I 65 1 0 - - -
1 8 7 X 2 7 0
2 0 0 X 3 6 1

- 2 4

MATCH p r o j e c te u r i n té g r é s I 6 6 05 * - DA L I e n 
o p t i o n

6 0 0 X 5 6 0
6 4 2 X 6 2 0
6 4 2 x 1 1 0 6

- 25

ANTARES p r o j e c te u r i n té g r é s I I 6 6 1 0 S M /A S - DA L I e n 
o p t i o n 5 3 8 , 8 X 5 05 - 26

GEMINI MAX  
PRO

p r o j e c te u r i n té g r é s I 6 6 0 8 A S - DA L I e n 
o p t i o n 582,7 X 461 - 2 7

PIXEL p r o j e c te u r i n té g r é s I I 6 6 1 0 S M /A S - DA L I e n 
o p t i o n 2 8 3 X 45 0 - 2 8

GEMINI PRO p r o j e c te u r i n té g r é s I 6 6 0 8 A S - DA L I e n 
o p t i o n 418 X 255 - 2 9

ORLANDO 
10/20/30/50

p r o j e c te u r i n té g r é s I 65 0 6 1 2 0 ° - -
9 0 X 1 3 3

1 35 X 1 8 6
1 8 0 X 24 2

- 30

ORLANDO  
30 PIR

p r o j e c te u r i n té g r é s I 65 0 6 1 2 0 ° - 1 35 X 1 8 6 - 3 1

BORNE LUNA b o r n e i n té g r é s I 65 - S M - -
Ø 1 2 0 X 5 0 0
Ø 1 2 0 X 7 0 0

Ø 1 6 0 X 1 0 0 0
- 3 2

CYLL b o r n e - I 65 - - - - Ø 1 2 0 X 35 0
Ø 1 2 0 X 65 0 E 2 7 3 2

ENCASTRÉ  
LUNA

e n c a s t r é i n té g r é s I 6 7 - - - -
Ø 1 0 0 X 1 0 6
Ø 1 2 9 X 9 7

Ø 1 8 0 X 1 24
- 3 3

HOLM  e n c a s t r é - I 65 - - - -
Ø 1 1 8 , 6 X 1 2 5
Ø 1 1 8 , 6 X 1 3 9

GU 1 0 3 3

ERIKA 24Q h u b l o t i n té g r é s I 5 4 - 1 2 0 ° - - 2 8 0 X 2 8 0 X 5 0 - 3 4

GIADA h u b l o t i n té g r é s I I 65 1 0 1 2 0 °
-

- Ø 3 0 0 X 85 - 3 4

GARDENA h u b l o t - I I 65 1 0 -
e n  

o p t i o n
- Ø 2 9 0 E 2 7 35

* Multiples optiques.

TABLEAU COMPARATIF DES LUMINAIRES DE LA GAMME
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URBAN / 

Lanterne design d’éclairage publique. Son aspect permet une mise en valeur des rues, 
des parkings et des zones piétonières.

•	 LED et driver : intégrés
•	 Corps et cadre : Aluminium moulé 
•	 Peinture : Poudre de polyester 

thermodurcissable RAL 9023
•	 Diffuseur : Verre trempé 4 mm
•	 Classe de protection : I / II
•	 Degré de protection : IP66 / IK08
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz 
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

RAL 9023

É C L A I R A G E  E X T É R I E U R  /  É C L A I R A G E  P U B L I C

CODE  PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX SORTANT  
(LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H) 
L90B10@TA25

POIDS (KG) COLIS

U RB A N T 2 9 -2 4 -30 - 90 29 SM 90° 4075 141 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 3 7-2 4 -30 - 90 37 SM 90° 5000 135 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 4 4 -2 4 -30 - 90 44 SM 90° 5940 135 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 5 2-2 4 -30 - 90 52 SM 90° 6860 132 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 6 0 -2 4 -30 - 90 60 SM 90° 7790 130 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 69 -2 4 -30 - 90 69 SM 90° 8680 126 >70 3000 73 000 8 1

U RB A N T 7 7-2 4 -30 - 90 77 SM 90° 9570 124 >70 3000 73 000 8 1

EN OPTION 
Driver DALI - Très large choix d’optiques 



E S S E N T I E L S  2 0 2 2 		  S E E R E P 23

É C L A I R A G E  E X T É R I E U R  /  É C L A I R A G E  P U B L I C

SKYLINE /
Appareil d’éclairage routier fonc tionnel à LED, au design l inéaire, modules LED à haut 
rendement , conçus pour l ’éclairage des r ues , avenues , boulevards , pis tes cyclables zones de 
s tationnement s et piétonnes .

VENTO /
Appareil d’éclairage public multifonc tionnel de conception compac t . Adapté à l ’éclairage 
routier et ur bain , les aires de s tationnement et les pis tes cyclables .

•	 Matériaux : Corps et cadre en aluminium injecté 
sous pression. 

•	 Peinture : poudre de polyester thermodurcissable 
•	 Bloc de fixation : standard pour les mâts ø 60mm 

(adaptateur ø 40mm en option)
•	 LED et Driver : intégrés
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP66 / IK10
•	 T° de fonctionnement :  -35° à +45°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Courant : 700 mA
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

•	 Matériaux : Corps et cadre en aluminium 
injecté sous pression. 

•	 Peinture : poudre de polyester 
thermodurcissable 

•	 Bloc de fixation : standard pour les mâts 
ø 60mm (adaptateur ø 40mm en option)

•	 LED et Driver : intégrés
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP66 / IK08
•	 T° de fonctionnement :  -35° à +50°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Courant : 700 mA
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

545

590,4

95,9

18
1

331,8

0°

90°

7,5°

545

590,4

95,9

18
1

331,8

0°

90°

7,5°

COULEURS

COULEURS

anthracite
RAL 7039

anthracite
RAL 7039

CODE  PUISSANCE
(W)

FLUX NET  
(LM)

LM/W TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE (H) 
L80B10 @TA50

PROTECTION  
SUR TENSION

POIDS  
(KG)

COLIS

506 6 4 3 ,103 35 4475 128 3000 50 000 6/8kV 8,97 1

506 6 4 3 , 207 70 8950 128 3000 50 000 6/8kV 9,77 1

506 6 4 3 , 3 1 1 105 13420 128 3000 50 000 6/8kV 9,77 1

506 6 4 3 , 415 140 17900 128 3000 50 000 6/8kV 9,89 1

EN OPTION 
Optique : ST - CYC - AS
Températures de couleurs disponibles : 2200°K / 2700°K 
Drivers DALI / Alimentation avec système de contrôle nocturne

CODE  PUISSANCE
(W)

FLUX NET  
(LM)

LM/W TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE (H) 
L80B10 @TA50

PROTECTION  
SUR TENSION

POIDS  
(KG)

COLIS

5106 4 3 ,161 24 3075 128 3000 133 000 6/8kV 5,19 1

5106 4 3 , 261 48 6150 128 3000 133 000 6/8kV 5,36 1

5106 4 3 , 361 72 9225 128 3000 133 000 6/8kV 5,44 1

EN OPTION 
Optique : ST ME3M - CYC - AS  / Températures de couleurs disponibles : 2200°K - 2700°K 
Drivers DALI / Alimentation avec système de contrôle nocturne  / Protocole Zhaga livre 18
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REVERSE /
Luminaire d’ex térieur, bi - émission , adapté à l ’éclairage  
des façades de bâtiment s .

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable 
•	 LED et driver : intégrés
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK10
•	 T° de fonctionnement :  -25° à +40°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

CODE PUISSANCE
(W)

ANGLE FAISCEAU  
(°)

FLUX NOMINAL 
 (LM)

IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE (H)  
L70 B20

DIMMENSIONS 
(MM) L x H x l

POIDS (KG) COLIS

8056 4 3 , 2 2 1 2x22,5 24° 3800 80 3000 50 000 187x270x228,5 6,69 1

8056 4 3 , 2 2 3 2x22,5 40° 3800 80 3000 50 000 187x270x228,5 6,69 1

80 4 6 4 3 , 2 3 3 2x32 24° 7750 80 3000 50 000 200x361x273 6,69 1

80 4 6 4 3 , 2 35 2x32 40° 7750 80 3000 50 000 200x361x273 6,69 1

80 4 6 4 3 , 2 3 7 2x32 60° 7750 80 3000 50 000 200x361x273 6,69 1

anthracite
RAL 7039

200
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MATCH /
Projec teur LED modulaire à haute per for mance, conçu pour l ’éclairage de grandes sur faces , 
adapté aux ins tallations indus triel les , s tades et centres spor tif s . Un sys tème à haut rendement 
remarquable et de multiples options optiques per mettent la polyvalence de son application .

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable 
•	 LED et driver : Samsung LH351C 

intégré - driver intégré 
•	 Température de couleur disponible : 

3000 à 5000°k
•	 Lentilles : PMMA avec protection 

anti-UV UL94
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP66 / IK05
•	 T° de fonctionnement : -35° à 50°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

PROTECTION 
SUR TENSION

DURÉE DE VIE (H)  
L80 B10 À TA50°C

SURFACE AU VENT 
FONTALE (M2 MAX)

POIDS 
(KG)

COLIS

2506 4 3 ,192 480 Asymétrique 69614 145 70 4000 6/10 133 000 0,290 18 1

2506 4 3 , 2 8 8 720 Asymétrique 104421 145 70 4000 6/10 133 000 0,470 35 1

2506 4 3 , 3 8 4 960 Asymétrique 139228 145 70 4000 6/10 133 000 0,610 44 1

EN OPTION 
Driver 380/415V / Driver DALI / Protection sur tension 15kV / Optique 15°-24°-40° / Verre de protection IK10 / Visée lazer 
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•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable 
•	 Diffuseur : verre trempé 4 mm 
•	 LED et Driver : intégrés
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP66 / IK10
•	 T° de fonctionnement :  -35° à +45°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60 Hz 
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 17

COULEURS

Antracite RAL 
7039

CODE  PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE  
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B20 @TA45°C

POIDS  
(KG)

COLIS

2 4 4 6 4 3 . 415 140 50° Asymétrique 18235 130 80 3000 50 000 20,07 1

2 4 4 6 4 3 . 519 175 50° Asymétrique 22795 130 80 3000 50 000 20,72 1

2 4 4 6 4 3 .6 2 3 210 50° Asymétrique 27350 130 80 3000 50 000 20,80 1

2 4 4 6 4 3 .7 2 7 245 50° Asymétrique 31910 130 80 3000 50 000 21,01 1

2 4 4 6 4 3 . 8 3 1 280 50° Asymétrique 36470 130 80 3000 50 000 21,15 1

2 4 4 6 4 3 .935 315 50° Asymétrique 41030 130 80 3000 50 000 21,22 1

2 4 36 4 3 . 415 140 Symétrique 19030 135 80 3000 50 000 19,95 1

2 4 36 4 3 . 519 175 Symétrique 23790 135 80 3000 50 000 20,56 1

2 4 36 4 3 .6 2 3 210 Symétrique 28550 135 80 3000 50 000 20,61 1

2 4 36 4 3 .7 2 7 245 Symétrique 33310 135 80 3000 50 000 20,80 1

2 4 36 4 3 . 8 3 1 280 Symétrique 38070 135 80 3000 50 000 20,90 1

2 4 36 4 3 .935 315 Symétrique 42825 135 80 3000 50 000 29,95 1

Protection contre les sur-tensions 6/8 kV

EN OPTION 
drivers DALI 

160°

O P T I Q U E S  S Y M É T R I Q U E S O P T I Q U E S  A S Y M É T R I Q U E S

ANTARES /
Projec teur à led , carac térisé par une large gamme d’optiques disponibles . Par fait pour l ’éclairage 
indus triel , résidentiel , de grandes sur faces , ins tallations spor tives , entrées , bâtiment s , par vis . 
Convient au remplacement des luminaires avec lampes à décharge de 250 à 1000W.

Antares 40led - 700mA - 315W	 >	 12-18 m

Antares 32led - 700mA - 245W	 >	 10-12 m

Antares 24led - 700mA - 175W	 >	 8-10 m

INSTALLATION EXTERIEURE
HAUTEURS SUGGÉRÉES
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GEMINI MAX PRO /
Projec teur LED compac t . I l combine l ’essentiel évolution technologique du projec teur ANTARE S 
avec un design contemporain . Par fait pour éclairer les zones indus triel les et résidentiel les , les 
entrées ,façades d’immeubles , par vis et petites ins tallations spor tives .

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable RAL 7039
•	 Diffuseur : verre trempé 4 mm
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Température de couleur disponible : 

2200 à 5000°k
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP66 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -35° à 50°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

PROTECTION SUR 
TENSION (KV)

DURÉE DE VIE (H)  
L80 B10 À TA50°C

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

POIDS 
(KG)

COLIS

2 7 36 4 3 , 3 8 1 96 Asymétrique 12299 128 70 3000 6/10 50 000 D 10,95 1

2 7 36 4 3 , 4 8 1 128 Asymétrique 16398 128 70 3000 6/10 50 000 D 11,06 1

2 7 36 4 3 , 5 8 1 160 Asymétrique 20498 128 70 3000 6/10 50 000 D 11,40 1

2 7 36 4 3 ,6 8 1 192 Asymétrique 24598 128 70 3000 6/10 50 000 D 11,51 1

2 7 36 4 3 ,7 8 1 224 Asymétrique 28697 128 70 3000 6/10 50 000 D 12,14 1

EN OPTION 
Driver DALI - Protection sur tension 12kV - Optique AS Sport / ST ME3M

anthracite
RAL 7039

[mm]
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CODE  PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE  
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B20 @TA40°C

POIDS  
(KG)

COLIS

2 36 6 4 3 ,103 35 Asymétrique 4560 130 80 3000 50 000 6,07 1

2 36 6 4 3 , 207 70 Asymétrique 9120 130 80 3000 50 000 6,46 1

2 36 6 4 3 , 3 1 1 105 Asymétrique 13670 130 80 3000 50 000 6,46 1

2 36 6 4 3 , 415 140 Asymétrique 18235 130 80 3000 50 000 6,46 1

2 356 4 3 ,103 35 Symétrique 4760 135 80 3000 50 000 6,04 1

2 356 4 3 , 207 70 Symétrique 9515 135 80 3000 50 000 6,40 1

2 356 4 3 , 3 1 1 105 Symétrique 14275 135 80 3000 50 000 6,40 1

2 356 4 3 , 415 140 Symétrique 19030 135 80 3000 50 000 6,40 1

Protection contre les sur-tensions 6/8-10 kV.

EN OPTION 
drivers DALI 

O P T I Q U E S  S Y M É T R I Q U E S

O P T I Q U E S  A S Y M É T R I Q U E S

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable 
•	 Diffuseur :  verre trempé 4 mm 
•	 LED et Driver : intégrés
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP66 / IK10
•	 T° de fonctionnement :  -35° à +40°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60 Hz 
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 17

COULEURS

Antracite RAL 
7039

180°

180°

283 305

450

395

97

180°

125 Ø15
[mm]

PIXEL /
Projec teur à led , carac térisé par une large gamme d’optiques disponibles . Par fait pour éclairer les 
zones ur baines , indus triel les et résidentiel les , ins tallations spor tives , entrées , façades , bâtiment s , 
par vis .

O P T I O N S  D ’ I N S TA L L AT I O N
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GEMINI PRO /
Projec teur LED compac t . I l combine l ’essentiel évolution technologique du projec teur PIXEL 
avec un design contemporain . Par fait pour éclairer les zones indus triel les et résidentiel les , les 
entrées ,façades d’immeubles , par vis et petites ins tallations spor tives .

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable RAL 7039
•	 Diffuseur : verre trempé 4 mm
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Température de couleur disponible : 

2200 à 5000°k
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP66 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -35° à 50°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

PROTECTION SUR 
TENSION (KV)

DURÉE DE VIE (H)  
L80 B10 À TA50°C

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

POIDS 
(KG)

COLIS

25 86 4 3 ,161 24 Asymétrique 3071 128 70 3000 6/10 50 000 D 4,56 1

25 86 4 3 , 261 48 Asymétrique 6142 128 70 3000 6/10 50 000 D 4,66 1

25 86 4 3 , 361 72 Asymétrique 9213 128 70 3000 6/10 50 000 D 5,06 1

EN OPTION  
Driver DALI - Protection sur tension 12kV - Optique AS Sport / ST ME3M

anthracite
RAL 7039

[mm]
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CODE  PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W TEMP. DE  
COULEUR (K)

COULEUR DURÉE DE VIE (H) CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

ORL A NDO 10B 10 120° 1000 100 3000 Blanc 50 000 E 1 / 30

ORL A NDO 10G 10 120° 1100 110 4000 Anthracite 50 000 E 1 / 30

CODE  PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W TEMP. DE  
COULEUR (K)

COULEUR DURÉE DE VIE (H) CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

ORL A NDO 20B 20 120° 2100 105 3000 Blanc 50 000 E 1 / 20

ORL A NDO 20BN 20 120° 2300 115 4000 Blanc 50 000 E 1 / 20

ORL A NDO 20G 20 120° 2300 115 4000 Anthracite 50 000 E 1 / 20

ORL A NDO 30B 30 120° 3550 118 3000 Blanc 50 000 E 1 / 20

ORL A NDO 30BN 30 120° 3750 125 4000 Blanc 50 000 E 1 / 20

ORL A NDO 30G 30 120° 3750 125 4000 Anthracite 50 000 E 1 / 20

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable
•	 Diffuseur : verre trempé
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK06
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable
•	 Diffuseur : verre trempé
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK06
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

COULEURS

COULEURS

Anthracite

Anthracite

ORLANDO 10 /
Projec teur ex térieur LED. Idéal pour l ’éclairage des chantier s , aires de jeux , vitrines , enseignes , 
parc s et jardins , quais de chargement , zones résidentiel les .

ORLANDO 20 & 30 /

27 mm90 mm

13
3

m
m

Blanc

Blanc

30 mm135mm

18
6 

m
m



E S S E N T I E L S  2 0 2 2 		  S E E R E P 31

É C L A I R A G E  E X T É R I E U R  /  P R O J E C T E U R

CODE  PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W TEMP. DE  
COULEUR (K)

COULEUR DURÉE DE VIE (H) CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

ORL A NDO 50B 50 120° 5500 110 3000 Blanc 50 000 E 1 / 10

ORL A NDO 50BN 50 120° 6000 120 4000 Blanc 50 000 E 1 / 10

ORL A NDO 50G 50 120° 6000 120 4000 Anthracite 50 000 E 1 / 10

CODE  PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W TEMP. DE  
COULEUR (K)

COULEUR DURÉE DE VIE (H) CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

ORL A NDO 30GIR 30 120° 3450 115 4000 Anthracite 50 000 E 1 / 20

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable
•	 Diffuseur : verre trempé
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK06
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

•	 Corps et cadre : aluminium moulé 
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable
•	 Diffuseur : verre trempé
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK06
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

COULEURS

COULEUR

Anthracite

Anthracite

ORLANDO 50 /
Projec teur ex térieur LED. Idéal pour l ’éclairage des chantier s , aires de jeux , 
vitrines , enseignes , parc s et jardins , quais de chargement , zones résidentiel les .

ORLANDO 30 PIR /DÉTECTEUR /
Projec teur ex térieur LED. Idéal pour l ’éclairage des chantier s , aires de jeux , vitrines , enseignes , 
parc s et jardins , quais de chargement , zones résidentiel les .

Blanc

56 mm135mm
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CODE  PUISSANCE
(W)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE  
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

10 4 4 0 6 366 61 80 3000 30 000

10 4 41 8 605 76 80 3000 30 000

10 4 4 2 10 685 69 80 3000 30 000

CODE  CULOT COULEUR DIAMÈTRE 
(CM)

HAUTEUR  
(CM)

C Y L L65DG E27 Anthracite 12 65

C Y L L65S G E27 Gris 12 65

C Y L L 35DG E27 Anthracite 12 35

C Y L L 35S G E27 Gris 12 35

Fourni sans lampe .

•	 Corps : aluminium moulé sous pression
•	 Peinture : poudre de polyester 

thermodurcissable
•	 Diffuseur : polycarbonate transparent 
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65
•	 T° de fonctionnement : -30° à 35°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

•	 Corps et cadre : aluminium moulé  
sous pression 

•	 Diffuseur : métacrylate transparent 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65
•	 Garantie : 2 ans
•	 Normes : 

COULEURS

Gris

Anthracite

BORNE LUNA /
La gamme de bor nes intégrées Luna es t disponible en 3 puissances dif férentes avec des kit s de scellement four nis pour 
une ins tallation sécurisée. Par fait pour les al lées et l ’éclairage d’agrément pour assurer un passage sûr des promeneur s . 
Design élégant et moder ne, cons tr uc tion en aluminium enduit de poudre polyes ter associée à l ’ef f icacité des LED.

CYLL /
Gamme complète de bor nes décoratives . Deux hauteur s sont proposées . 
Ces luminaires sont prévus pour des sources LED. Idéal pour les mises en ambiance 
des espaces ver t s public s ou privés , espaces piétonnier s , promenades .

Ø

Hauteur

COULEUR

Noir
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CODE  PUISSANCE
(W)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE  
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

10 410 3 157 52 80 4000 30 000

10 41 1 6 300 50 80 4000 30 000

10 41 2 9 580 64 80 4000 30 000

CODE  CULOT COULEUR DIAMÈTRE 
(CM)

HAUTEUR  
(CM)

COLIS

45102 3 7 GU10 Inox 11,86 12,5 1 / 10

451025 3 GU10 Anthracite 11,86 13,9 1 / 10

Fourni sans lampe .

•	 Corps : acier Inox 
•	 Diffuseur : verre trempré (accepte un 

passage de véhicule jusque 2T)
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP67
•	 T° de fonctionnement : -20° à 35°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

•	 Corps et anneau  :  aluminium moulé sous 
pression et Inox 

•	 Diffuseur : verre trempé
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65
•	 Garantie : 2 ans
•	 Normes : 

COULEURS

Anthracite

ENCASTRÉ LUNA /
L’encas tré de sol LUNA of fre une cons tr uc tion robus te, qui per met le passage d’un véhicule de 2 tonnes , avec un design 
moder ne et élégant . Rempli de résine pour éviter les inf i ltrations d’eau , les luminaires de sol à LED Luna sont le moyen 
idéal pour déf inir un cheminement que ce soit sur une propriété commerciale ou privée.				  
				  
								      

HOLM /
Encas tré de sol avec dif fusion direc te ou indirec te. Très robus te, i l per met la marche et le passage de véhicule léger. 
Ideal pour le balisage des entrées de maisons , des parc s et des espaces ver t s .					   
		

COULEUR

Acier 
Inox

Acier 
Inox

B Ø
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GIADA /
Luminaire étanche compac t , adapté aux applications 
commerciales , résidentiel les et indus triel les

•	 Corps et diffuseur en polycarbonate
•	 Anneau verrouillable avec clé Allen anti-vandalisme, 

fixation avec vis (non visibles)
•	 LED et driver : intégrés 
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP65 / IK10
•	 T° de fonctionnement : -20° à + 40°C
•	 Garantie : 5 ans 
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc

Blanc

CODE DÉTECTEUR PUISSANCE
(W)

ANGLE FAISCEAU  
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR  
(K)

DURÉE DE VIE  
(H)

CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

GI A DA15K S oui 15 120 1700 113 80 3000-4000 50 000 D 1 / 5

GI A DA 25K S oui 25 120 2800 112 80 3000-4000 50 000 D 1/5

GI A DA15K - 15 120 1700 113 80 3000-4000 50 000 D 1/10

GI A DA 25K - 25 120 2800 112 80 3000-4000 50 000 D 1/10

Détecteur hyper fréquence.

Ø 300 mm

85 mm

ACCESSOIRES

•	 Corps et cadre : polycarbonate traité anti-UV
•	 LED et Driver : intégré 
•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP54
•	 T° de fonctionnement : -20° à 40°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Normes : 

ERIKA 24Q /
Luminaire décoratif pour l ’éclairage intérieur et ex térieur. Idéal pour une util isation , par exemple, 
dans les cages d’escalier s d’immeubles , les couloir s , les auvent s et les entrées de garages .

CODE PUISSANCE
(W)

ANGLE FAISCEAU  
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W TEMP. DE COULEUR  
(K)

DURÉE DE VIE  
(H)

CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

ERIK A 2 4 Q 24 120° 2400 100 3000-4200-6500 30 000 F 1 / 10

280 mm

280 mm

280 mm

50 mm

Anneau
GIADAT0B

Demi-lune
GIADAT1B

Grille
GIADA2B

Demi-lune
GIADAT1W

Grille
GIADAT2W
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É C L A I R A G E  E X T É R I E U R  /  H U B L O T

GARDENA /
éclairer l’avenir

•	 Classe de protection : II
•	 Degré de protection : IP65 / IK09
•	 Garantie : 2 ans
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEURS

Blanc

Noir

CODE PUISSANCE
(MAX. WATT INC.)

COULEUR CULOT DIMENSIONS  
(MM)

POIDS 
(G)

COLIS

200 102 75 Blanc E27 Ø290 x 95 660 1/16

200 10 1 75 Noir E27 Ø290 x 95 660 1/16

EN OPTION 
détecteur de mouvement hyper fréquence

Ø 290 mm

95 mm
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É C L A I R A G E  
I N D U S T R I E L

PH O T O G A M M E T Y PE D E  
L U M I N A I R E

L E D &  
D R I V E R

L M / W 
M A X . CL A S SE I P I K AV EC  

D É T EC T E U R G R A DA B L E T E N S I O N PAG E

HYPER s u s p e n s i o n i n té g r é s 1 65 I 65 0 7 -
DA L I e n 
o p t i o n

2 2 0 -24 0V 3 8

HYPER s u s p e n s i o n i n té g r é s 1 4 7 I 6 6 0 7 - DALI 2 2 0 -24 0V 3 8

ILLUMINA  
SLIM

s u s p e n s i o n i n té g r é s 1 45 I 65 0 8 -

AVEC  
SÉLECTEUR 

DE  
PUISSANCE

2 2 0 -24 0V 3 9

MUTO s u s p e n s i o n i n té g r é s 1 2 0 I 65 0 8 -

AVEC  
SÉLECTEUR 

DE  
PUISSANCE

2 2 0 -24 0V 3 9

NEXT + é t a n c h e i n té g r é s 1 4 2 I 6 6 0 7 -
DA L I e n 
o p t i o n

2 2 0 -24 0V 4 0

STAGNA SLIM 
RADAR

é t a n c h e i n té g r é s 1 4 0 I 65 - - 2 2 0 -24 0V 4 0

STAGNA SLIM é t a n c h e i n té g r é s 1 4 0 I 65 - - - 2 2 0 -24 0V 41

STAGNA POUR 
TUBES LED

é t a n c h e - - 1 65 0 8 - - 2 2 0 -24 0V 41

SUPERDRY é t a n c h e - 1 3 1 1 6 6 0 8 - - 2 2 0 -24 0V 4 2

LANE s u s p e n s i o n i n té g r é

1 8 6
15 7
1 4 0
159

I 4 3 05 -
DA L I e n 
o p t i o n

2 2 0 -24 0V 4 3

TABLEAU COMPARATIF DES LUMINAIRES DE LA GAMME
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  S U S P E N S I O N

HYPER /
Suspension indus triel le étanche compac te et légère, adapté à l ’éclairage d’espaces indus triels , 
d’ins tallations spor tives , d’entrepôt s , zones commerciales .

•	 Corps : aluminium moulé avec ailettes  
pour la dissipation de la chaleur 

•	 Peinture : poudre de polyester thermodurcissable 
RAL 7039. Dégraissage préalable et processus de 
phosphochromatisation qui assurera un extrêmement 
haute résistance aux agents chimiques et 
atmosphériques.

•	 Diffuseur et lentilles : multi optique en méthacrylate 
transparent et détails satinés (PMMA) anti-UV, 60° et 90°

•	 LED et Driver : Samsung LH281C intégrée et alimentation 
électronique intégrée  

•	 Alimentation : Protection contre la surtension 6kV, 
fournie avec un câble de 30 cm 3 x 1 mm2 pour les versions 
87,5 W, 136 W, 177 W et 60 cm pour la version 225 W.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65 / IP66 / IK07
•	 T° de fonctionnement : -35° à 45°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie possible sur 

demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 17

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

IP DURÉE DE VIE (H)
L80 B10 TA40

POIDS  
(KG)

COLIS

3 496 4 3 ,08 7 8 7, 5 9 0 ° 1 4 45 4 1 65 80 4 0 0 0 65 5 0 0 0 0 4,00 1

3 496 4 3 ,136 1 3 6 9 0 ° 2 1 055 15 4 80 4 0 0 0 65 5 0 0 0 0 4,00 1

3 496 4 3 .1 1 7 1 7 7 9 0 ° 2 7 3 45 15 4 80 4 0 0 0 65 5 0 0 0 0 4,20 1

EN OPTION 
Température de couleur disponibles en option : 3000 et 5000°k
Faisceau 60°
Driver DALI ou 1-10V
Détecteur crépusculaire 
Grille de protection 
Verre trempé 
Etrier de rotation

COULEUR

Anthracite  
RAL 7039

60

17
8

132

34
0

26
5

[mm]
87.5 / 136 / 177 W

26
730

5

282

252

14
7

90°

0°

252

[mm]
210 W / driver DALI

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

IP DURÉE DE VIE (H)
L80 B10 TA40

POIDS  
(KG)

COLIS

3 496 4 3 , 2 25 2 2 5 9 0 ° 3 3 1 2 3 1 4 7 80 4 0 0 0 66 5 0 0 0 0 5,10 1

EN OPTION 
Température de couleur disponibles en option : 3000 et 5000°k
Faisceau 60°
Détecteur crépusculaire 
Grille de protection 
Verre trempé 
Etrier de rotation
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  S U S P E N S I O N

ILLUMINA SLIM /
La suspension indus triel le I l lumina Slim avec possibil ité de modulation de la puissance es t un 
luminaire LED polyvalent très ef f icace, par faitement adapté à un large gamme d’applications 
indus triel les pour les nouvelles ins tallations mais aussi la rénovation .		

MUTO /
Muto es t notre suspension indus triel le LED la plus économique à ce jour. Par fait pour tous les entrepôt s et usines de 
n’impor te quelle tail le en raison de sa fonc tionnalité de commutation de puissance. Véritable eclairage de remplacement 
pour les halogénures métall iques ou sodium , i l of fre une ef f icience de 120 lumens par watt et une garantie de 3 ans .

•	 Corps et cadre : Aluminium moulé avec ailettes 
pour la dissipation de la chaleur 

•	 Peinture : Poudre de polyester thermodurcissable.
•	 LED et Driver : Seoul Semi-conductor intégrée et 

alimentation électronique intégrée  
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -30° à 35°C
•	 Garantie : 7 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps et cadre : aluminium moulé avec ailettes  
pour la dissipation de la chaleur 

•	 Peinture : poudre de polyester thermodurcissable.
•	 LED et Driver : Seoul Semi-conductor intégrée et 

alimentation électronique intégrée  
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -30° à +35°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

CODE PUISSANCE (W)
SÉLECTION

OPTIQUE FLUX LUM. (LM)
SÉLECTION

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE  
(H)

POIDS  
(KG)

COLIS

08 985 1 0 0/ 1 2 0/ 15 0/ 2 0 0 1 2 0 ° 1 45 0 0/ 1 74 0 0/ 2 1 7 5 0/ 2 9 0 0 0 1 45 85 4 0 0 0 5 0 0 0 0 3,90 1

08 986 1 0 0/ 1 2 0/ 15 0/ 2 0 0 9 0 ° 1 45 0 0/ 1 74 0 0/ 2 1 7 5 0/ 2 9 0 0 0 1 45 85 4 0 0 0 5 0 0 0 0 3,90 1

EN OPTION 
Réflecteur en aluminium ou en polycarbonate
Détecteur de mouvement Infra-rouge ou Hyperfréquence 
Télécommande pour détecteur 

COULEUR

Noir

Noir

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10 TA40

POIDS  
(KG)

COLIS

8 9 45 1 0 0/ 15 0/ 2 0 0 1 2 0 ° 1 2 0 0 0/ 1 8 0 0 0/ 24 0 0 0 1 2 0 85 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2,90 1

Ø 300 mm

60 mm

COULEUR

18
0 

m
m

Ø 315 mm
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  É TA N C H E

NEXT + /
Plafonnier étanche de der nière génération , développé et produit exclusivement pour la technologie LED, idéal pour ins tallations 
intérieures et ex térieures , zones civi les et indus triel les , entrepôt s et garages . Nex t se carac térise par une agréable homogénéité 
es thétique, mais aussi par une transmission lumineuse très élévée, qui per met d’augmenter le rendement du f lux net de plus de 12% 
avec le même débit nominal , par rappor t à tous les modèles précédent s .								      
	

STAGNA SLIM RADAR  /
Luminaire étanche très compac t , développé et produit exclusivement pour la technologie LED, idéal pour 
ins tallations intérieures et ex térieures , zones civi les et indus triel les , entrepôt s et garages . Proposé avec 
un détec teur de mouvement hyper fréquence qui permet une détec tion dans un rayon de 12 mètres .

•	 Corps : ABS avec un haut niveau de résistance 
aux chocs grâce à la structure renforcée.

•	 Diffuseur : Polycarbonate semi-opalin anti-
jaunissement, stabilisé aux UV, moulé par 
injection, auto-extinguible et incassable.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP66 / IK07
•	 T° de fonctionnement : -25° à 45°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie 

possible sur demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps : polycarbonate avec un haut niveau 
de résistance aux chocs grâce à la structure 
renforcée. Clips en inox.

•	 Diffuseur : Polycarbonate semi-opalin anti-
jaunissement, stabilisé aux UV, moulé par 
injection, auto-extinguible et incassable.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -20° à 40°C
•	 Garantie : 5 ans (extension de garantie 

possible sur demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

98

8479

L

COULEUR

COULEUR

Gris

Gris

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA25

LONGUEUR POIDS  
(KG)

COLIS

3 3 96 47,1 2 1 + PA S S 2 1 1 2 0 ° 2 9 7 5 1 4 2 80 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 615 0,90 1

3 3 96 47, 2 41 + PA S S 4 1 1 2 0 ° 5 8 4 0 1 4 2 80 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1175 1,70 1

3 3 96 47, 35 2+ PA S S 5 2 1 2 0 ° 7 2 9 3 1 4 0 80 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1455 2,00 1

Câblage traversant avec connecteur rapide, pas besoin d’ouvrir le luminaire. Extension de garantie sur demande.

EN OPTION 
Driver DALI 
Clips en inox 

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

LONGUEUR 
(MM)

CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

L D2 W PF 1 8 3MW 1 8 1 2 0 ° 2 5 0 0 1 3 9 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 650 D 1 / 6

L D2 W PF 303MW 3 0 1 2 0 ° 4 2 0 0 1 4 0 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1250 D 1 / 6

L D2 W PF 55 3MW 55 1 2 0 ° 6 6 0 0 1 2 0 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1550 E 1 / 6

78 mm

L

80
 m

m
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  É TA N C H E

STAGNA SLIM /
Luminaire étanche très compac t , développé et produit exclusivement pour la technologie LED, idéal pour 
ins tallations intérieures et ex térieures , zones civi les et indus triel les , entrepôt s et garages . 			 
						    

STAGNA POUR TUBES LED /
Luminaire étanche per mettant une ins tallation avec tube(s) LED, idéal pour ins tallations 
intérieures et ex térieures , zones civi les et indus triel les , entrepôt s et garages . 		
										        
					   

•	 Corps : Polycarbonate avec un haut niveau 
de résistance aux chocs grâce à la structure 
renforcée. Clips en inox.

•	 Diffuseur : Polycarbonate semi-opalin anti-
jaunissement, stabilisé aux UV, moulé par 
injection, auto-extinguible et incassable.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -20° à 40°C
•	 Garantie : 5 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps : thermoplastique à haute résistance mécanique
•	 Diffuseur : polycarbonate.
•	 Classe de protection : I
•	 Degré de protection : IP65 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -20° à 40°C
•	 Garantie : 2 ans
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Gris

Gris

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

LONGUEUR CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE

COLIS

L D2 W PF 1 8 3 1 8 1 2 0 ° 2 5 0 0 1 3 9 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 650 D 1 / 6

L D2 W PF 303 3 0 1 2 0 ° 4 2 0 0 1 4 0 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1250 D 1 / 6

L D2 W PF 55 3 55 1 2 0 ° 6 6 0 0 1 2 0 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1550 E 1 / 6

CODE LAMPE CULOT LONGUEUR  
(MM)

LARGEUR 
(MM)

HAUTEUR 
(MM)

COLIS

L DOW PF 1 1 2 P o u r 1 t u b e L E D G 1 3 1262 65 7 6 , 5 1 / 15

L DOW PF 1 15 P o u r 1 t u b e L E D G 1 3 1562 65 7 6 , 5 1 / 15

L DOW PF 2 1 2 P o u r 2 t u b e s L E D G 1 3 1262 95 7 6 , 5 1 / 1 0

L DOW PF 2 15 P o u r 2 t u b e s L E D G 1 3 1562 95 7 6 , 5 1 / 1 0

78 mm

L

80
 m

m

L

l

76,5 mm

LAMPE COMPATIBLE

•	 LED TUBE T8 
•	 Culot : G13
•	 Faisceaux : 250°
•	 Puissance : jusqu’à 3600 Lm
•	 Durée de vie : 50 000 heures
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  É TA N C H E

SUPERDRY /
Plafonnier étanche compac t , développé et produit pour la technologie LED, idéal pour les ins tallations intérieures et ex térieures ,  
les zones civi les et indus triel les , les entrepôt s et les garages .								      

•	 Boîtier et diffuseur : compact coextrudé en 
matériau thermoplastique (polycarbonate PC) 
à haut niveau de résistance aux chocs et à la 
déformation, stabilisé aux UV. Diffuseur opale.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP66 / IK08
•	 T° de fonctionnement : -25° à +35°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

Gris

CODE PUISSANCE
(W)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L70 B50@TA35

LONGUEUR 
(MM)

POIDS  
(KG)

COLIS

3 2 96 47. 2 19 + PA S S 1 9 2 5 03 1 3 1 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1240 0,80 1

3 2 96 47. 2 19 + PA S S 3 0 3 95 3 1 3 1 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1240 0,80 1

3 2 96 47. 3 3 3 + PA S S 3 3 4 3 4 8 1 3 1 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1640 1,00 1

3 2 96 47. 3 3 3 + PA S S 4 7 6 1 92 1 3 1 80 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1640 1,00 1

Courant réglable par dip switch. 
Système de fixation : crochets inox fournis en standard, pour fixation directe mur/plafond ou suspendu. 
Nombre maximum d’appareils connectés : 30

58 mm

63 mm

Longueur
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É C L A I R A G E  I N D U S T R I E L  /  É TA N C H E
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LANE /
Luminaire l inéaire modulaire à LED, d’un rendement remarquablement élevé, confor t 
visuel et contrôle de l ’éblouissement . Convient pour l ’ indus trie, les espaces commerciaux 
et les entrepôt s , en remplacement des réglettes indus triel les .				  
	
•	 Corps : Tôle d’acier 6/10, peinte avec des poudres de 

polyester pour garantir une excellente résistance aux 
agents chimiques

•	 Optique : PMMA anti-UV UL94, disponible en 5 faisceaux 
différents (60° et 90° en standard) développé avec un 
ELA innovant (Extended Light Area) et CLC (Constant 
Light Color).

•	 LED et Alimentation : alimenté en 350mA ou 700mA. 
Réalisé avec système B/C, pour la réduction des ombres 
et des reflets.

•	 Connecteur rapide de série 
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP43/IK05
•	 T° de fonctionnement : -35° à 45°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie possible sur 

demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

Acier  
RAL 9006

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA45

LONGUEUR 
(MM)

POIDS  
(KG)

COLIS

3 416 4 3 . 2 3 3 3 3 9 0 ° 5 1 3 9 1 8 6 <19 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1150 2,80 1

3 416 4 3 . 3 49 49 9 0 ° 7 7 0 9 15 7 <19 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1710 4,00 1

3 416 4 3 . 2 7 0 7 0 9 0 ° 9 8 2 1 1 4 0 <19 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1150 2,80 1

3 416 4 3 . 3 10 1 05 9 0 ° 1 4 7 3 1 159 <19 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1710 4,00 1

CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND FOURNIS DE SERIE 

EN OPTION 
Coloris Noir RAL 9005 et Blanc
Température de couleur disponibles en option : 3000 et 5000°k
Faisceau 60°
Driver DALI ou 1-10V
Kit de suspension 
Câblage traversant 
Nombre maximum d’appareils connectés : 20

SUR DEMANDE ET DEVIS : 
Montage en ligne continue

50L

65
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É C L A I R A G E  
T E R T I A I R E

PH O T O G A M M E T Y PE D E  
L U M I N A I R E L E D U G R CL A S SE I P I K L U M / W 

M A X G R A D. DIMENSIONS 
(MM) TENSION PAG E

SLY s u s p e n s i o n i n té g r é ≤  1 6 I 4 3 05 1 4 4
DA L I e n 
o p t i o n

5 7 0 x 5 0 x 65
1 1 2 9 x 5 0 x 65

1 6 8 8 x 5 0 x 65
2 2 0 -24 0V 4 6

SLY S s u s p e n s i o n i n té g r é ≤  1 6 I 4 3 05 1 4 4
DA L I e n 
o p t i o n

5 7 0 x 5 0 x 65
1 1 2 9 x 5 0 x 65

1 6 8 8 x 5 0 x 65
2 2 0 -24 0V 4 6

ARIAL PRO
d ow n l i g h t 
e n c a s t r é

i n té g r é - I 4 4 -
9 1

1 0 4
1 1 3

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n

Ø 1 15
Ø 1 9 0
Ø 24 0

2 2 0 -24 0V 47

FIRESTAY
d ow n l i g h t 
e n c a s t r é

i n té g r é - I 65 - - - Ø 8 2 2 2 0 -24 0V 47

OFFICE  
EVO

p a n n e a u L E D 
e n s a i l l e

i n té g r é ≤  1 6 I 4 3 05
1 4 4
1 3 2

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n

595x595
1195x140

2 2 0 -24 0V 4 8

MASTER  
EVO

p a n n e a u L E D 
e n c a s t r é

i n té g r é ≤  1 6 I 2 0/4 3 05
1 4 4
1 49

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n

595x595
1195x295

2 2 0 -24 0V 4 8

ARIAL PLUS
p a n n e a u L E D 

e n c a s t r é
i n té g r é ≤  1 9 I 2 0 - 1 2 0

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n
595x595 2 2 0 -24 0V 49

PANNEAU  
LED

p a n n e a u L E D 
e n c a s t r é

i n té g r é - I I 2 0 - 1 2 0 - 595x595 2 2 0 -24 0V 49

TABLEAU COMPARATIF DES LUMINAIRES DE LA GAMME
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É C L A I R A G E  T E R T I A I R E  /  L I N É A I R E

SLY /
Luminaire l inéaire modulaire à LED, avec une remarquable haute ef f icacité, confor t visuel et contrôle de l ’éblouissement .  
Idéal pour les bureaux , showrooms , super marchés , espaces ouver t s , commerces de détail , espaces de travail .				  
				  

SLY S /
Luminaire l inéaire modulaire à LED ver sion sail l ie, avec une remarquable haute ef f icacité, 
confor t visuel et contrôle de l ’éblouissement . Idéal pour les bureaux , showrooms , 
super marchés , espaces ouver t s , commerces de détail , espaces de travail . 			 
			 

•	 Corps : tôle d’acier 6/10, peinte avec des poudres de 
polyester qui garantissent une excellente résistance aux 
agents chimiques.

•	 Optique : PMMA anti-UV, disponible en 5 différents faisceaux 
(60°-90° comme standard), développé avec l’ELA (Extended 
Light Area) et CLC (Constant Light Color).

•	 Module LED : alimenté en 200mA ou en 350 mA. Réalisé avec 
Système B/C, pour la réduction des ombres et des reflets.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP43 / IK05
•	 T° de fonctionnement : -25° à 40°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie possible sur demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc

Blanc

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA40

LONGUEUR POIDS  
(KG)

COLIS

6136 41 ,1 1 2 1 2 6 0 ° 1 7 2 6 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 570 1,80 1

6136 41 , 2 2 4 24 6 0 ° 3 45 3 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 129 2,60 1

6136 41 , 3 36 3 6 6 0 ° 5 1 7 9 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 688 3,60 1

KIT DE SUSPENSION INCLUS 

EN OPTION 
IRC 90 / 90°TL, AS, R2A optics / Driver DALI ou 1,10V / Blanc dynamique tuneable white TW
Coloris Noir RAL 9005 et Acier RAL 9006

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA40

LONGUEUR POIDS  
(KG)

COLIS

6 2 4 6 41 ,1 1 2 1 2 6 0 ° 1 7 2 6 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 570 1,80 1

6 2 4 6 41 , 2 2 4 24 6 0 ° 3 45 3 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 129 2,60 1

6 2 4 6 41 , 3 36 3 6 6 0 ° 5 1 7 9 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 688 3,60 1

CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND FOURNIS DE SERIE 

EN OPTION 
IRC 90 / 90°TL, AS, R2A optics / Driver DALI ou 1,10V 
Blanc dynamique tuneable white TW
Coloris Noir RAL 9005 et Acier RAL 9006

2500
Max.

L

50
65

100
35

L

50

65

SUR DEMANDE ET DEVIS : 
Montage en ligne continue
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ARIAL PRO /
Avec une garantie de 7 ans sur les gammes IP4 4 et IP65 , l ’Arial Pro peut être ins tallé dans une variété d’applications avec la cer titude 
de savoir que ce produit résis tera à l ’épreuve du temps .

FIRESTAY /
Le Fires tay LED CC T es t un Downlight à haut rendement idéal pour les haut s plafonds ou tout projet nécessitant une for te 
intensité lumineuse, 4 choix de couleur, puissance commutable et 7 ans de garantie. L’inter r upteur orienté ver s l ’avant per met à 
l ’uti l isateur de modif ier très facilement la température de couleur ( 2700/ 3000/4000/6000K ) en fonc tion de l ’ambiance et de 
l ’espace. Le commutateur de puissance orienté ver s l ’ar rière vous per met de choisir ins tantanément la puissance.

•	 Matériaux : Polycarbonate
•	 Module LED  :  Philips 
•	 Driver : Tridonic
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP44
•	 T° de fonctionnement : -5° à 35°C
•	 Garantie : 7 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Matériaux : Fonte d’aluminium / 
polycarbonate

•	 Module LED  :  Epistar
•	 Driver : Intégré 
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP65
•	 T° de fonctionnement : -5° à 35°C
•	 Garantie : 7 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc 

Blanc 

CODE PUISSANCE
(W)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA35

DÉCOUPE 
(MM)

DIAMÈTRE 
(MM)

HAUTEUR 
(MM)

POIDS  
(KG)

COLIS

10 950 1 0 9 1 0 9 1 85 3 /4 /6 0 0 0 ° k 5 0 0 0 0 90 115 70,5 0,21 1 / 3 0

10 951 1 6 1 6 6 0 1 0 4 85 3 /4 /6 0 0 0 ° k 5 0 0 0 0 160 190 102 0,50 1 / 1 2

10 95 2 2 0 2 2 5 0 1 1 3 85 3 /4 /6 0 0 0 ° k 5 0 0 0 0 200 240 117 0,66 1 / 1 2

EN OPTION 
Driver DALI ou 1/10V
Version IP65

CODE VARIATION  DE 
PUISSANCE (W) 

VARIATION DE  
FLUX LUM. (LM) 

FAISCEAU  
(°)

VARIATION DE 
CANDELA (CD)

IRC VARIATION DE TEMP.  
DE COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

POIDS  
(KG)

COLIS

105 35 4 /6 / 8 4 7 3 - 92 0 40° 536-1026 85 2 , 7/ 3 /4 /6 0 0 0 ° k 5 0 0 0 0 0 , 2 6 1 / 10

EN OPTION 
Anneau magnétique de couleur :  Chrome, Laiton, Noir Mat

Ha
ut

eu
r

ø

Ø82 mm  
Découpe: Ø70 mm

Ø64 mm

72
 m

m



OFFICE EVO /
Luminaire LED, pour une ins tallation en sail l ie, compac t de der nière génération . I l es t carac térisé 
par une ef f icacité lumineuse très élevée et un excellent contôle de l ’éblouissement . Idéal pour 
l ’éclairage des zones ter tiaires ou commerciales , comme les écoles , bureaux , commerces .

MASTER EVO /
Luminaire LED, encas tré, compac t de der nière génération . I l es t carac térisé par une 
ef f icacité lumineuse très élevée et un excellent contôle de l ’éblouissement . Idéal pour 
l ’éclairage des zones ter tiaires ou commerciales , comme les écoles , bureaux , commerces .

•	 Corps : Tôle d’acier 6/10, peinte avec des poudres de polyester qui 
garantissent une excellente résistance aux agents chimiques.

•	 Optique : PMMA anti-UV, disponible en 60° (UGR <16) et 90° (UGR <19), 
développé avec l’ELA (Extended Light Area) et CLC (Constant Light Color).

•	 Module LED : alimenté en 350mA ou en 500mA. Réalisé avec Système B/C, 
pour la réduction des ombres et des reflets.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP43/IK05
•	 T° de fonctionnement : -25° à 40°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie possible sur demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps : Tôle d’acier 6/10, peinte avec des poudres de polyester qui 
garantissent une excellente résistance aux agents chimiques.

•	 Optique : PMMA anti-UV UL94, disponible en 60° (UGR <16)  
et 90° (UGR <19), développé avec l’ELA (Extended Light Area)  
et CLC (Constant Light Color).

•	 Module LED  :  alimenté en 250mA ou en 500mA. Réalisé avec  
Système B/C, pour la réduction des ombres et des reflets.

•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP20/43 - IK05
•	 T° de fonctionnement : -25° à 40°C
•	 Garantie : 3 ans (extension de garantie possible sur demande)
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc

Blanc

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA40

LONGUEUR LARGEUR POIDS  
(KG)

COLIS

6 0 96 41 , 4 4 8 4 8 6 0 ° 69 0 6 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 595 595 4,70 1

6 0 96 41 , 2 36 3 6 6 0 ° 4 74 0 1 3 2 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 195 140 3,30 1

Existe en de nombreuses déclinaisons : de 1726 à 13 811 lm  - Tailles 595x140 - 595x595 - 1195x140 - 1755x140 - 1195x595mm

EN OPTION 
Driver DALI ou 1/10V / Faisceau 90° / IRC 90 / Kit de suspension / Blanc dynamique tuneable white TW

CODE PUISSANCE
(W)

OPTIQUE FLUX NET 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H)
L80 B10@TA40

LONGUEUR LARGEUR POIDS  
(KG)

COLIS

7 07 6 41 , 2 2 4 24 6 0 ° 3 45 3 1 4 4 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 595 595 3,78 1

7 07 6 41 , 2 3 4 3 4 6 0 ° 5 05 7 1 49 <16 80 4 0 0 0 55 0 0 0 1 195 295 4,22 1

Existe en de nombreuses déclinaisons : de 2528 à 10 114 lm  - Tailles 595x295 - 595x595 - 1195x295 - 1195x595mm

EN OPTION 
Driver DALI ou 1/10V / Faisceau 90° / IRC 90 / Blanc dynamique tuneable white TW

L

I

[mm]

L

I

[mm]
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ARIAL PLUS /
Avec une puissance lumineuse élevée de plus de 120 lumens par watt , ce panneau es t idéal pour les zones nécessitant des niveaux de 
lux élevés . L’Arial Plus peut être ins tallé dans les zones où les produit s d’éclairage classés TPa sont nécessaires , tels que les issues de 
secour s , y compris les escalier s et couloir s .								      

PANNEAU LED /
Luminaire LED, encas tré, compac t . I l es t carac térisé par une ef f icacité lumineuse élevée.
Idéal pour l ’éclairage des zones ter tiaires ou commerciales , comme les écoles , bureaux , commerces .					   
			 

•	 Matériaux : Cadre en aluminium avec 
peinture blanche RAL 9016 + backlite

•	 Module LED  :  Philips 
•	 Classe électrique : I
•	 Degré de protection : IP20
•	 T° de fonctionnement : 0° à 35°C
•	 Garantie : 7 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Matériaux : Cadre en aluminium avec 
peinture blanche RAL 9016 + backlite

•	 Classe électrique : II
•	 Degré de protection : IP20
•	 T° de fonctionnement : -10° à 45°C
•	 Garantie : 3 ans
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc 
RAL 9016

Blanc 
RAL 9016

CODE PUISSANCE
(W)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W UGR IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE (H) 
L80 B10@TA35

POIDS  
(KG)

COLIS

10 16 0 3 6 4 3 2 0 1 2 0 <19 80 3 /4 /6 0 0 0 ° k 5 0 0 0 0 1,36 1 / 5

Version avec changeur de couleur CCT uniquement pour modèle 600x600mm
Existe en de nombreuses déclinaisons : de 4320 à 6960 lm  - Tailles 600x600 - 1200x300 - 1200x600mm

EN OPTION 
Driver DALI ou 1/10V
Cadre de montage en saillie 

CODE PUISSANCE
(W)

FLUX NET 
 (LM)

FAISCEAU  
(°)

IRC TEMP. DE 
COULEUR (K)

DURÉE DE VIE  
(H)

POIDS  
(KG)

COLIS

L D 4 PA N365 2V 3 6 3 0 0 0 1 2 0 80 3 0 0 0 ° K 2 0 0 0 0 1,55 4

L D 4 PA N365 3V 3 6 3 2 0 0 1 2 0 80 4 0 0 0 ° K 2 0 0 0 0 1,55 4

EN OPTION 
Cadre de montage en saillie 

1035

59
5

595

595 mm

595 m
m

25 mm
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É C L A I R A G E  
A R C H I T E C T U R A L

TABLEAU COMPARATIF DES LAMPES DE LA GAMME

PH O T O G A M M E T Y PE D E  
L U M I N A I R E L E D U G R CL A S SE I P I K L U M / W 

M A X G R A D. DIMENSIONS 
(MM) TENSION PAG E

EXAGONO
p r o f i l é  

a l u m i n i u m
i n té g r é - - 2 0 - - - 95 0 x1 0 9 7 2 2 0 -24 0V 5 2

OMNI  
MINI 30

p r o f i l é  
a l u m i n i u m

- - - 2 0 - 85 - Ø 3 0 x1 0 0 0 2 2 0 -24 0V 5 2

RAIL
p r o f i l é  

a l u m i n i u m
- - I 2 0 - - -

378x314x1000
378x314x2000
378x314x3000

2 2 0 -24 0V 5 4

VIENNA
p r o j e c te u r  

r a i l
i n té g r é - I I 2 0 - 9 0 - Ø80x256 2 2 0 -24 0V 55

DARK  
ROUND 60

d ow n l i g h t i n té g r é - - 2 0 -
1 02
1 0 0
9 4

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n
Ø65x52 2 2 0 -24 0V 56

DARK  
ROUND 80

d ow n l i g h t i n té g r é - - 2 0 -
1 0 0
1 02

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n

Ø74x65
Ø74x89

2 2 0 -24 0V 5 7

DARK ROUND 80 
ORIENTABLE

d ow n l i g h t i n té g r é - - 2 0 -
9 3
9 4

DA L I o u 
1 / 1 0V e n 

o p t i o n

Ø85x80
Ø85x104

2 2 0 -24 0V 5 8

CONE 80 d ow n l i g h t i n té g r é - - 2 0 - 1 1 0 - Ø 8 2 2 2 0 -24 0V 6 0

CONE 40 d ow n l i g h t i n té g r é - - 4 4 - 8 3
DA L I o u 

1 / 1 0V e n 
o p t i o n

Ø 35x 6 6 2 2 0 -24 0V 61

ROUND 40 
ORIENTABLE

d ow n l i g h t i n té g r é - - 2 0 - 1 03
DA L I o u 

1 / 1 0V e n 
o p t i o n

Ø 4 0 x 3 6 2 2 0 -24 0V 61
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EXAGONO /
Ce luminaire design et élegant es t proposé avec la solution économe en énergie LED. I l per met une ins tallation en  suspension 
et un éclairage direc t /indirec t . Le cor ps du luminaire es t en prof ilé aluminium . Cette matière autorise de larges diamètres . Les 
combinaisons de couleur sont multiples , per mattant ainsi de répondre aux attentes de architec tes . Dif fuseur opal satiné pour un 
éclairage général et une transmission maximale et homogène. Driver intégré dans la patère, ON/OFF ou réglable au choix (DALI , 
Tuneable White, Casambi). Température de couleur 2 200K , 2700K , 3000K , 3500K , 4000K , 5000K ou 6500K . Binning initial ≤  Mac Adam 
3 . Suspension centrale réglable en hauteur avec câble d’alimentation . Ideal pour la mise en valeur des grands volumes intérieur s .

OMNI MINI 30 /
Prof il LED ar rondi pour montage en sur face ou suspendu . Dif fuseur incur vé et rond . Convient pour un éclairage direc t ou indirec t . 
Gammes de 7.6w - 38 . 4w par mètre. Regroupement Mc Adam en 2 étapes et IRC élevé. Les températures de couleur vont de 2400k à 
6000k . Util ise un driver, dépor té, avec une tension cons tante. Convient à tous les protocoles de gradation .

•	 Cadre : Profilé en Aluminium 
•	 Peinture : Epoxy
•	 Diffuseur : Polycarbonate 
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps et cadre : Aluminium 
•	 Driver : 24V DC à commander 

séparément 
•	 Degré de protection : IP20
•	 Norme : 

COULEURS

COULEUR

Blanc Noir

Blanc

Gold
CODE COULEUR PUISSANCE

(W)
TEMP. DE 

COULEUR (K)
DURÉE DE VIE  

(H)
POIDS  

(KG)
COLIS

E S AGONO_W B l a n c 5 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3,70 1

E S AGONO_ N N o i r 5 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3,70 1

E S AGONO_G G o l d 5 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3,70 1

950 mm

10
97

 m
m

15
00

 m
m

Ø 30 mm

CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

LONGUEUR 
(MM)

COLIS

6 8030 1 .1C 2 7 3 8 10.1000 -W 10 9 , 6 120° 8 15 85 >90 2 7 0 0 1000 mm 1

6 8030 1 .1C 2 7 3 8 1 4 .1000 -W 10 1 4 , 4 120° 1 2 2 1 85 >90 2 7 0 0 1000 mm 1

6 8030 1 .1C 2 7 3 8 19.1000 -W 10 1 9 , 2 120° 1 6 2 9 85 >90 2 7 0 0 1000 mm 1

SUR DEMANDE
Température de couleur : 2400 / 3000 / 4000°K
RGB - DIM to WARM - Version haut rendement 
Existe en longeur 10 cm à 2,5 mètres / Kit de suspension : 1,2 ou 3 mètres 
Couleur : Noir / Aluminium 
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COULEURS

Blanc
RAL 9010

Noir
RAL 9005

CODE  COULEUR LONGUEUR
(M)

COURANT 
NOMINAL & 

TENSION

POIDS
(G)

COLIS

9000 -1 / B -S T 1  mètre 230V/16A 840 1

9000 -1 / W-S T 1  mètre 230V/16A 840 1

9000 -2 / B -S T 2 mètres 230V/16A 1680 1

9000 -2 / W-S T 2 mètres 230V/16A 1680 1

9000 -3/ B -S T 3  mètres 230V/16A 2520 1

9000 -3/ W-S T 3  mètres 230V/16A 2520 1

9000 - 4/ B -S T 4  mètres 230V/16A 3360 1

9000 - 4/ W-S T 4  mètres 230V/16A 3360 1

ACCESSOIRES

9004/B	 Bouchon de ter minaison / Noir RAL 9005
9004/W 	 Bouchon de ter minaison / Blanc RAL 9010
9012/B 	 Connec tion en L / Polarité ex ter ne / Noir RAL 9005
9012/W 	 Connec tion en L / Polarité ex ter ne / Blanc RAL 9010
9011/B 	 Connec tion en L / Polarité inter ne / Noir RAL 9005
9011/W 	 Connec tion en L / Polarité inter ne / Blanc RAL 9010
9001/B 	 Al imentation / Polarité droite / Noir RAL 9005
9001/W 	 Al imentation / Polarité droite / Blanc RAL 9010
9002/B 	 Al imentation / Polarité gauche / Noir RAL 9005
9002/W 	 Al imentation / Polarité gauche / Blanc RAL 9010
9003/B 	 Al imentation / Passante / Noir RAL 9005
9003/W 	 Al imentation / Passante / Blanc RAL 9010
9010/B 	 Al imentation / Centralisée / Noir RAL 9005
9010/W 	 Al imentation / Centralisée / Blanc RAL 9010
9000-KIT1-1,5 	 Kit de suspension 1 ,5 mètres
9000-KIT1-3 	 Kit de suspension 3 mètres
9000-KIT1-5 	 Kit de suspension 5 mètres

RAIL /
Rails 3 phases en sail l ie .  Disponibles en 3 longueur s : 1 mètre, 2 mètres , 3 mètres , 4 mètres et 3 coloris dif férent s . Conçus de manière 
à accueil l ir le plus grand nombre de luminaires adaptés pour rails . Conception f lexible et es thétique de par la modularité ce qui 
per met d’éclairer les moindres recoins des boutiques et showrooms . Design discret et minimalis te ef f icace. Str uc ture en Aluminium . 
Applications : magasins , boutiques , hotels , res taurant s et domicile.								      
		
•	 Classe de protection : 1
•	 Degré de protection : IP20
•	 Garantie : 2 ans
•	 Fréquence : 50/60 Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

ASSEMBLAGES

RAIL 

COUDE FLEXIBLE

JONCTION EN CROIX

JONCTION EN L

JONCTION EN T
EMBOUT

ALIMENTATION  CENTRALE

RACCORD EN LIGNE

ALIMENTATION 

37
8 

 m
m

31
4  

m
m



VIENNA /
Luminaire sur rail LED au design classique et discret , avec driver intégré, prévu pour une ins tallation sur rail 3 phases . 3 faisceaux 
disponibles pour un large éventail d’applications (de 24° à 6 4°). Applications : hôtels , showrooms , musées , magasins .			 
						    
									        •	 Corps : Aluminium 
•	 Driver : Intégré
•	 Degré de protection : IP20
•	 Garantie : 3 ans
•	 Classe Electrique : II
•	 Température de 

fonctionnement : -20 à 40°C
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEURS

Blanc

CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX NET 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

DURÉE DE VIE  
(H)

COULEUR COLIS

V IENN A 302 2 B 3 0 W 24° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 302 2 N 3 0 W 24° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

V IENN A 302 3B 3 0 W 24° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 302 3N 3 0 W 24° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

V IENN A 303 2 B 3 0 W 36° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 303 2 N 3 0 W 36° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

V IENN A 303 3B 3 0 W 36° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 303 3N 3 0 W 36° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

V IENN A 305 2 B 3 0 W 64° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 305 2 N 3 0 W 64° 24 0 0 80 >97 3 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

V IENN A 305 3B 3 0 W 64° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Blanc 1

V IENN A 305 3N 3 0 W 64° 245 0 82 >97 4 0 0 0 ° K 3 0 0 0 0 h r s Noir 1

ACCESSOIRES
VIENNAL24	 Accessoire lentille Vienna 24°
VIENNAL6 4 	 Accessoire lentille Vienna 64°

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Noir

Découpe
Ø62 mm

Encastré En saillie

Ø 30 mm

25
6 

m
m

Ø 80 mm
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É C L A I R A G E  A R C H I T E C T U R A L  /  P R O J E C T E U R  R A I L

CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 3 2 3 1L15 .1S C 2 2 A 5C 4 , 5 15° 45 8 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 25 .1S C 2 2 A 5C 4 , 5 25° 45 8 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 35 .1S C 2 2 A 5C 4 , 5 35° 45 8 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 50.1S C 2 2 A 5C 4 , 5 50° 45 8 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L15 .1S C 2 2 A6 C 6 , 3 15° 59 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 25 .1S C 2 2 A6 C 6 , 3 25° 59 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 35 .1S C 2 2 A6 C 6 , 3 35° 59 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 50.1S C 2 2 A6 C 6 , 3 50° 59 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L15 .1S C 2 2 B 9C 9 15° 8 9 9 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 25 .1S C 2 2 B 9C 9 25° 8 9 9 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 35 .1S C 2 2 B 9C 9 35° 8 9 9 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 2 3 1L 50.1S C 2 2 B 9C 9 50° 8 9 9 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K
Couleur : Noir / Aluminium 

EN OPTION 
IP44 / 65
Driver On/Off / 1_10V  / DALI
Grille en nid d’abeille

DARK ROUND 60 /
Downlight architec tural à LED f ixe à haut rendement . Convient aux zones à haut plafond . Comprend un binning Mc Adam en 2 étapes et 
une optique haute per for mance.Convient à tous les protocoles de gradation et es t confor me aux nor mes et direc tives inter nationales .
Per met de mettre en valeur un objet ou une sur face. Ideal pour la décoration par la lumière des hôtels , res taurant s ,café…	

•	 Corps et cadre : Aluminium avec ailette 
de refroidissement 

•	 Réflecteur : chromé
•	 Driver : Déporté 250 à 700mA courant 

constant 
•	 Diamètre de perçage : 60 mm
•	 LED : Citizen Haut Rendement
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : COULEUR

Blanc 



CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 3 4 3 1L15 .1S C 2 2 B6 C- BC 6 , 3 15° 6 1 0 97 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 25 .1S C 2 2 B6 C- BC 6 , 3 25° 6 1 0 97 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 35 .1S C 2 2 B6 C- BC 6 , 3 35° 6 1 0 97 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 50.1S C 2 2 B6 C- BC 6 , 3 50° 6 1 0 97 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L15 .1S C 2 2 B 9C- BC 9 15° 9 0 4 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 25 .1S C 2 2 B 9C- BC 9 25° 9 0 4 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 35 .1S C 2 2 B 9C- BC 9 35° 9 0 4 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 50.1S C 2 2 B 9C- BC 9 50° 9 0 4 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L15 .1S C 2 2 B 1 2C- BC 1 2 15° 1 2 2 1 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 25 .1S C 2 2 B 1 2C- BC 1 2 25° 1 2 2 1 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 35 .1S C 2 2 B 1 2C- BC 1 2 35° 1 2 2 1 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 1L 50.1S C 2 2 B 1 2C- BC 1 2 50° 1 2 2 1 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K
Couleur : Noir / Aluminium 

EN OPTION 
IP44 
Driver On/Off / 1_10V  / DALI
Grille en nid d’abeille

DARK ROUND 80 /
Downlight architec tural à LED f ixe à haut rendement . I l es t prévu pour une ins tallation soit pour le bas soit par le haut Convient 
aux zones à haut plafond . Comprend un binning Mc Adam en 2 étapes et une optique haute per for mance.Convient à tous les 
protocoles de gradation et es t confor me aux nor mes et direc tives inter nationales . Per met de mettre en valeur un objet ou une 
sur face. Ideal pour la décoration par la lumière des hôtels , res taurant s ,café…

•	 Corps et cadre : Aluminium avec ailette 
de refroidissement 

•	 Réflecteur : Chromé 
•	 Driver : Déporté 250 à 700mA courant 

constant 
•	 Diamètre de perçage : 80 mm
•	 LED : Citizen Haut Rendement
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : COULEUR

Blanc 
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58 S E E R E P 	 E S S E N T I E L S  2 0 2 2

É C L A I R A G E  A R C H I T E C T U R A L  /  D O W N L I G H T

CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

ORIENTATION 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 3 4 3 7 L15 .1S C 2 2 B6 C 6 , 3 15° 30° 5 6 6 90 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 25 .1S C 2 2 B6 C 6 , 3 25° 30° 5 6 6 90 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 35 .1S C 2 2 B6 C 6 , 3 35° 30° 5 6 6 90 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 50.1S C 2 2 B6 C 6 , 3 50° 30° 5 6 6 90 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L15 .1S C 2 2 B 9C 9 15° 30° 8 3 8 93 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 25 .1S C 2 2 B 9C 9 25° 30° 8 3 8 93 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 35 .1S C 2 2 B 9C 9 35° 30° 8 3 8 93 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 50.1S C 2 2 B 9C 9 50° 30° 8 3 8 93 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L15 .1S C 2 2C 1 2C 1 2 15° 30° 1 1 3 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 25 .1S C 2 2C 1 2C 1 2 25° 30° 1 1 3 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 35 .1S C 2 2C 1 2C 1 2 35° 30° 1 1 3 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 3 4 3 7 L 50.1S C 2 2C 1 2C 1 2 50° 30° 1 1 3 3 94 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K
Couleur : Noir / Aluminium 

EN OPTION 
IP44 
Driver On/Off / 1_10V  / DALI
Grille en nid d’abeille

DARK ROUND 80 ORIENTABLE /
Downlight architec tural orientable à LED f ixe à haut rendement . Convient aux zones à haut plafond . Comprend un binning 
Mc Adam en 2 étapes et une optique haute per for mance. S’adapte à tous les protocoles de gradation et es t confor me aux nor mes 
et direc tives inter nationales . Per met de mettre en valeur un objet ou une sur face. Ideal pour la décoration par la lumière des 
hôtels , res taurant s ,café…	

•	 Corps et cadre : Aluminium avec ailette 
de refroidissement 

•	 Réflecteur : Chromé 
•	 Driver : Déporté 250 à 700mA courant 

constant 
•	 Diamètre de perçage : 80 mm
•	 LED : Citizen Haut Rendement
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : COULEUR

Blanc 
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CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 2 41 .1 2 2 2 6 10° 65 7 110 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 2 .1 2 2 2 6 20° 65 7 110 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 3 .1 2 2 2 6 35° 65 7 110 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 45 .1 2 2 2 6 50° 65 7 110 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 41 .1 2 2 4 8 15° 8 1 4 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 2 .1 2 2 4 8 20° 8 1 4 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 3 .1 2 2 4 8 30° 8 1 4 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 4 .1 2 2 4 8 40° 8 1 4 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 6 .1 2 2 4 8 60° 8 1 4 102 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 41 .1 2 2 7 1 4 15° 1 4 0 1 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 2 .1 2 2 7 1 4 20° 1 4 0 1 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 3 .1 2 2 7 1 4 30° 1 4 0 1 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 4 .1 2 2 7 1 4 40° 1 4 0 1 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 2 4 6 .1 2 2 7 1 4 60° 1 4 0 1 100 >90 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K
Couleur : Noir / Aluminium 
Version COB et DIM to WARM 

EN OPTION 
IP44 / 65
Driver On/Off / 1_10V  / DALI
Lentille dépolie 
Grille en nid d’abeille

CONE 80 /
Downlight à LED conique, à encas trement profond et sans bordure. Idéal pour les plafonds en plâtre. Comprend un IRC élevé, un 
binning Mc Adam en 2 étapes et une optique multi LED à haut rendement ou un réf lec teur COB . Des options de boîtier à faible 
éblouissement sont disponibles . Clips de montage pour s’adapter à tous les types de plafonds . Convient à tous les protocoles de 
gradation et es t confor me aux nor mes et direc tives inter nationales . Per met de mettre en valeur un objet ou une sur face. Ideal 
pour la décoration par la lumière des hôtels , res taurant s , café…	

•	 Corps et cadre : Aluminium avec 
ailette de refroidissement 

•	 Réflecteur : Aluminium
•	 Driver : Déporté 700mA courant 

constant 
•	 Diamètre de perçage : 73 mm
•	 LED : Cree® XP-G3
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : COULEUR

Blanc 

60 S E E R E P 	 E S S E N T I E L S  2 0 2 2

É C L A I R A G E  A R C H I T E C T U R A L  /  D O W N L I G H T



CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 26D1 .1 2 2 2 2 15° 1 6 6 83 >80 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 26D3 .1 2 2 2 2 30° 1 6 6 83 >80 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K - Couleur : Noir / Aluminium 

EN OPTION 
Driver On/Off / 1_10V  / DALI - Lentille dépolie  - Grille en nid d’abeille

CODE PUISSANCE
(W)

FAISCEAU 
(°)

FLUX LUM. 
 (LM)

LM/W IRC TEMP. DE COULEUR 
(K)

GRADABLE DURÉE DE VIE  
(H)

COLIS

2 261 .1 2 2 2 2 15° 2 0 6 103 >80 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

2 261 .1 2 2 3 2 30° 2 0 6 103 >80 2 7 0 0 Oui 5 0 0 0 0 1

SUR DEMANDE 
Température de couleur : 3000 / 4000°K - Couleur : Noir / Aluminium 

EN OPTION 
Driver  1_10V  / DALI 

CONE 40 /
Downlight encas tré miniature à LED f ixe. Comprend un binning Mc Adam en 2 étapes et une optique unique. Clips de 
montage pour s’adapter à tous les types de plafonds . Convient à tous les protocoles de gradation et es t confor me aux 
nor mes et direc tives inter nationales . Per met de mettre en valeur un objet ou une sur face. Ideal pour la décoration par 
la lumière des hôtels , res taurant s , café…	

ROUND 40 ORIENTABLE /
Downlight encas tré miniature à LED f ixe. Comprend un binning Mc Adam en 2 étapes et une optique unique. Clips de montage pour 
s’adapter à tous les types de plafonds . Livré avec un driver, à courant cons tant , séparé. Convient à tous les protocoles de gradation et 
es t confor me aux nor mes et direc tives inter nationales . Per met de mettre en valeur un objet ou une sur face. Ideal pour la décoration 
par la lumière des hôtels , res taurant s , café…

•	 Corps, réflecteur et cadre : Aluminium 
•	 Driver : Déporté 700mA courant 

constant (attention le driver ne peut 
être introduit par le trou de perçage)

•	 Diamètre de perçage : 30 mm
•	 LED : Luminus SST
•	 Degré de protection : IP44
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

•	 Corps et cadre : Aluminium 
•	 Driver : Déporté 700mA courant 

constant (attention le driver ne peut 
être introduit par le trou de perçage)

•	 Diamètre de perçage : 30 mm
•	 LED : Luminus SST
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

COULEUR

COULEUR

Blanc 

Blanc 
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É C L A I R A G E 
D É C O R AT I F

G A M M E PAG E

GAMME BOIS 6 4

GAMME CÉRAMIQUE 6 6

GAMME VERRE 6 8

GAMME POLILUX™ 7 0

GAMME CÂBLES DÉCORATIFS  
ET ACCESSOIRES

7 2
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É C L A I R A G E  D É C O R AT I F  /  G A M M E  B O I S

TABLET /
Suspension

DIVETRO 33 WOOD /
Applique

•	 Corps : bois de noyer 
•	 Lumière directe/indirecte
•	 Driver : intégré
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

•	 Corps : bois naturel qui provient de poutres 
centenaires découvertes lors de la restauration 
de bâtiments  

•	 Diffuseur : verre mat. Le verre est collé pour 
obtenir une forme parfaite. 

•	 Driver : intégré
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 220-240V
•	 Norme : 

CODE PUISSANCE
(W)

TEMP. DE 
COULEUR (K)

POIDS  
(KG)

COLIS

TA BL E T 1 0 +1 0 3 0 0 0 2.60 1

SUR DEMANDE 
Gradable

CODE PUISSANCE
(W)

TEMP. DE 
COULEUR (K)

POIDS  
(KG)

COLIS

DI V E T RO 3 3 WOOD 9 3 0 0 0 0,90 1

SUR DEMANDE 
Gradable

Le bois est un matériau noble car il est naturel, régénérable, recyclable et biodégradable. 
Il est léger et donc facile à être usiné, durable et avec de bonnes caractéristiques 
d’isolation thermique. Son traitement n’implique pas une consommation d’énergie 
excessive ou d’émissions de substances nocives.
C’est la première famille de lampes en bois proposée par SEEREP, en association avec ses partenaires, qui répond 
aux objectifs de l’ONU 2030 pour la production responsable, le développement durable et la production d’articles 
éco-durables

330 mm

90

90
 m

m

60

350 mm

110

Gamme complète de luminaire en bois de noyer avec technologie led intégrée



ÉGALEMENT DISPONIBLES /
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66 S E E R E P 	 E S S E N T I E L S  2 0 2 2

É C L A I R A G E  D É C O R AT I F  /  G A M M E  C É R A M I Q U E

LELLO /
Luminaire suspendu en céramique. La f inition grainée crée des réf lexions de lumière et d’ombre
Q ui soulignent tous les élément s naturels .

SAN MARTINO /
Suspension en céramique

•	 Corps : céramique 
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

•	 Corps : céramique 
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

CODE CULOT POIDS  
(KG)

COLIS

L EL LO E 2 7 2,50 1

Lampe non fournie

CODE CULOT POIDS  
(KG)

COLIS

S A N M A R T INO E 2 7 1,90 1

Lampe non fournie

Ces pièces sont uniques et faites à la main, dans les régions de Bassano et de Nove. Cette partie de 
l’Italie est liée de longue date à la céramique . Il y a plusieurs éléments qui ont soutenu l’origine et 
développement de l’art céramique depuis le XVIIe siècle dans cette région. Entre autres l’abondance 
d’argile et de kaolin dans le sous-sol

et l’accès à une eau pure avec la rivière Brenta. Ces produits parlent de l’Italie et de son histoire, une 
longue tradition de compétences qui évolue avec l’apport de la nouvelle technologie led. 

Ø 370 mm

15
0 

m
m

Ø3 5 mm

Ø 130 mm

COULEURS

COULEURS

Jaune 

Rouge vénitien 

Marron 

Gris anthracite 

Ø128 mm

44
5 m

m

Ø150 mm

Ø30 mm



ÉGALEMENT DISPONIBLES /
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68 S E E R E P 	 E S S E N T I E L S  2 0 2 2

É C L A I R A G E  D É C O R AT I F  /  G A M M E  V E R R E

DIAMANTE /
Suspension simple, double ou triple.

ALLEGRA /
Suspension simple, double ou triple.

•	 Lumière directe/indirecte
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

•	 Lumière directe/indirecte
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

CODE PUISSANCE
(W)

CULOT TEMP. DE 
COULEUR (K)

POIDS  
(KG)

COLIS

A L L EGR A 4 G9 2 7 0 0 0,15 1

Le verre, la perfection imparfaite d’un matériau très ancien. Le verre soufflé est un matériau fascinant pour sa 
transparence, sa forme, sa résistance, sa recyclabilité et avec sa transformation qui rend le produit unique et 
irremplaçable.

Avec le traitement du verre borosilicaté soufflé et travaillé entièrement à la main, on obtient des créations 
artistiques vives et colorées qui se combinent avec la nécessité d’un éclairage parfait. Un traitement 
complémentaire, par une couche de verre fondu sur toute la surface interne, élimine l’éblouissement et 
permet à nos lampes de créer des atmosphères accueillantes et reposants.

COULEURS

COULEURS

Jaune 

Vert 

Bleu 

Bleu 

Transparent

Blanc

650

10
0

650
600

34

200200

S30

54

200

21

200

18260

80

5

100

95

80

S10 S20

CODE CULOT POIDS  
(KG)

COLIS

DI A M A N T E E 2 7 0,40 1

Lampe non fournie
54

200

21

200

18260

80

5

100

22
0

Ø1 10

S10 S20

650

10
0

650
600

34
200200

S30



ÉGALEMENT DISPONIBLES /
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70 S E E R E P 	 E S S E N T I E L S  2 0 2 2

É C L A I R A G E  D É C O R AT I F  /  G A M M E  P O L I L U X ™

BEA /
Suspensions 1 , 3 ou 5 lampes . Q uatre sur faces enroulées les unes autour des autres qui marquent un r ythme variable à traver s les 
dif férentes l ignes de coupe. La progression progressive des feuil les Poli lux ™ ver s les ex trémités donne à la lampe une plus grande 
dynamique et une dif fusion de la lumière et une lumière diaphane.

CLOUD /
Suspensions 1 , 2 , 3 ou 5 lampes . Douces comme un nuage embrassé par les rayons du soleil ,  aux l ignes douces et enveloppantes , les 
lampes de la collec tion Cloud créent des for mes de lumière élégantes et raf f inées avec un grand ef fet scénique.

•	 Corps : Polilux ™
•	 Existe en 3 dimensions
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

•	 Corps : Polilux ™
•	 Existe en 6 dimensions
•	 Degré de protection : IP20
•	 Fréquence : 50/60Hz
•	 Tension : 230V
•	 Norme : 

Le Polilux™ est un technopolymère écologique qui combine à l’esthétique d’autres caractéristiques 
essentielles, telles qu’efficacité, durabilité, praticité et respect de l’environnement. 

Ce matériau innovant contient des éléments recyclés limitant ainsi les émissions de CO2. Il peut être assemblé 
à la main sans l’aide de machines. De plus, grâce à l’optimisation de la coupe, les déchets sont réduits au 
minimum sont à leur tour recyclés à En fin de vie, le Polilux™ est entièrement reconvertible et recyclable, dans 
le strict respect de la réglementation et de la durabilité environnementale.

COULEURS

COULEURS

Blanc

Blanc

Vert pastel 

Noir

Argent 

Argent 

Or 

Or 

Cuivre

Cuivre

Rose métallisé

Rose métallisé

CODE PUISSANCE 
MAX. (W)

CULOT DIMENSIONS  
(CM)

COLIS

BE A S5/80 5x 3 0 E 2 7 Ø80x50 1

BE A S5/6 0 5x 3 0 E 2 7 Ø60x38 1

BE A S 3 3 x 3 0 E 2 7 Ø60x38 1

BE A S/6 0 3 0 E 2 7 Ø60x38 1

BE A S/4 0 3 0 E 2 7 Ø38x39 1

Lampe non fournie

CODE PUISSANCE 
MAX. (W)

CULOT DIMENSIONS  
(CM)

COLIS

CLO S/ 100 5x 3 0 E 2 7 Ø100x70 1

CLO S/ 7 5 3 x 3 0 E 2 7 Ø75x50 1

CLO S/6 0 2 x 3 0 E 2 7 Ø60x40 1

CLO S/ 50 3 0 E 2 7 Ø50x35 1

CLO S/4 0 3 0 E 2 7 Ø40x30 1

CLO S/ 30 3 0 E 2 7 Ø28x18 1

Lampe non fournie

Ø80 / Ø60 / Ø40 cm

Ø100 / Ø75 / Ø60 / Ø50 /  
Ø40 cm / Ø28 cm

50
 / 

38
 / 

39
 cm

70
 / 

50
 / 

40
 / 

35
 / 

30
 / 

18
 cm
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CÂBLES TEXTILES /
Suspension simple, double ou triple.

•	 Norme : 

Le câble électrique ne se cache plus et devient un accessoire indispensable de décoration, de création et de 
home staging.

Plus besoin de camoufler vos alimentations électriques, bien au contraire !La multitude de couleurs, de 
textures et de formes que nous vous proposons est une réponse moderne, design et personnalisée aux 
intérieurs, apportant la petite touche chic et choc qui fait toute la différence pour les finitions.

Notre large gamme de câbles électriques avec revêtement textile est entièrement pensée, conçue et créée 
en Italie au sein de notre usine. Prévus pour une utilisation en intérieur, nos câbles sont gainés de PVC, de 
matières naturelles ou de cuir. Avec ou sans la terre, ils permettent d’alimenter avec élégance, sobriété ou 
originalité une multitude de petits appareils électro-domestiques selon les goûts et les besoins !!!

TRAME DE  
TRESSAGE

DIAMÈTRE  
(MM)

LONGUEURS  
(M)

COLORIS COLIS

5 modèles de 5,8 à 14mm de 1,80 à 50 m 61  nuances 1

TRAMES DE TRESSAGES DISPONIBLES

COLORIS DISPONIBLES
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